Metallschranke

Garderobenschranke
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Modular aufgebautes Lieferprogramm mit Standard-
Abmessungen. Oberflédche farbig pulverbeschichtet nach RAL-
oder NCS-Farbton.

Optionen:

Spezialabmessungen

Sondereinrichtungen

Anschluss an Liftungsanlage

unteres offenes Schuhfach
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Metallschranke

Garderobenschranke
Schrankgehduse
Abteilhthen: Abteilbreiten: Abteiltiefen:
1’800 mm+50 mm Sockelboden=1"850 mm 250 mm 500 mm
1’650 mm 300 mm ... mm
900 mm 350 mm
825 mm 400 mm
600 mm ...mm
Einrichtung:

- Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken
- Huttablar, fix eingeschweisst

Tiren

mit eingeschweisster Innenverstéarkung
- Vollblechtiire

- Blechtire mit Perforation

- Gittertire

Beschriftung:

- Namensschildrahmen, in Tire eingeprégt

— Nummernschild aus eloxiertem Peraluman,
schwarz, mit eingravierten Zahlen

20.2 20.1

Schliessung

- Zylinderschloss mit zwei Schlisseln
- Schliesszylinder fir Vorh#&ngeschloss
- Schnappriegelverschluss fir Vorhdngeschloss

Pfandschloss Depotmat
- Zylinderschloss, geschiitztes System
- Einwurf umstellbar auf verschiedene Minzen

Optionen:

- Schlisselkappe mit schwarz eingeprégten Zahlen

- S- und Karabinerhaken, rostfrei
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Metallschranke

Garderobenschréanke

Montagearten

ohne Sitzbank:

- mit frontblindigem Sockel (22.1)

- auf bauseitigen Sockel (22.2)

- mit Winkelschiene an Wand aufgeh&ngt (22.3)
mit Unterkonstruktion (bei Bodengefdlle) (22.4)

mit Sitzbank:

- mit frontbindigem Sockel, verkirzte Tire und Fries (22.5/22.6)
- mit Unterkonstruktion (22.7/22.8)

- Option: mit Schuhrost

22.1 22.2
Tire
Tiire
Sockelboden bauseitiger Sockel
£
£
=
' 500 mm ' ; 500 mm
22.3 22.4
Tire
Tiire Unterkonstruktion
£ =
= T : 15
3 g
5 5
' 500 mm ' ' 500 mm '
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Metallschranke

Garderobenschranke
22.5
Tiire
Fries =
Sockelboden ‘|' 225 mm
400 mm
ST -1 |
= 125 mm

22.6

Tiire
Fries -

Sockelboden

400 mm

22.7

Tiire
Fries

Unterkonstruktion

ta. 450 mm
(je nach Bodengefélle)

22.8

Unterkonstruktion ca. 420 mm
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